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KYKY Lasi

HOITO-OHJEET

Lika ja tahrat poistetaan tavallisella saniteettitilojen puhdistusaineella tai astianpesuaineella
runsaasti vetta kayttaen. Huuhtelun jalkeen lasi kuivataan huolellisesti lastalla, jotta valtytaan
kalkkitahroilta.

Kalkkitahroja syntyy kun kalkkipitoinen vesijohtovesi kuivuu jattaen lasiin valkoisia tahroja.
Mahdolliset kalkkitahrat poistetaan etikkahappoliuoksella (poytaetikka laimennettuna).
Hankaukseen kaytetaan ikkunanpesuliinaa. Lasi huuhdellaan runsaalla vedella ja kuivataan
lopuksi lastalla.

KIERRATYS

Kayta suojalaseja ja -kasineita.

Irrota ovet ja lasiseinat.

Irrota kaikki metalliosat laseista.

Irrota tiivisteet ovista.

Kokoa irtonaiset roskat erikseen ja kierrata lasi, metalli, ruuvit ja muovi alla olevan

ohjeen mukaisesti.

- METALLI TOIMITETAAN METALLINKERAYKSEEN

RUUVIT TOIMITETAAN METALLINKERAYKSEEN
LASI TOIMITETAAN LASINKERAYKSEEN
MUOVILISTAT TOIMITETAAN MUOVINKERAYKSEEN
MUOVIOSAT TOIMITETAAN MUOVINKERAYKSEEN

DM WN =

Ce€ ASENNUSOHJE - KL-JET



